
 

Arquitetura

Motor

Tração

Cilindrada

Diâmetro x curso

Taxa de compressão

Potência máxima (ABNT)

Torque máximo (ABNT)

Alimentação

Rodas Liga leve R17

Pneus 205/55 R17

Suspensão dianteira

Direção

1ª......................3,72:1

2ª......................2,10:1

3ª......................1,45:1

4ª......................1,11:1

5ª......................0,91:1

6ª......................0,76:1

Ré.....................3,81:1

Diferencial.........4,31:1

Tanque de Combustível

Porta-malas 

Carga útil 430 kg

Peso em ordem de marcha 1.369 kg

Entre eixos

Comprimento

Altura

Largura sem retrovisores

Aceleração 0 a 100 km/h 9,7 s (etanol) / 9,9 s (gasolina)

Velocidade máxima 200 km/h

Câmbio Manual de 6 marchas 

Relações de marcha

205/60 R16

Tipo MacPherson, com braço inferior triangular, barra estabilizadora, molas 

helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos

Suspensão traseira

Freios

Elétrica com assistência variável

10:01

143 cv (etanol) a 6.000 rpm / 140 cv (gasolina) a 6.000 rpm

20,3 kgfm (etanol) a 3.750 rpm / 19,9 kgfm (gasolina) a 3.750 rpm

Injeção eletrônica multiponto sequencial

Liga leve R16

Carroceria monobloco, 3 volumes, 4 portas, 5 passageiros

2.0 16V Hi-Flex DOHC CVVT

Dianteira

1.997 cm³

84,0 mm x 90,1 mm

Modo automático: 

Abertura mínima: 2,349

Abertura máxima: 0,394

Modo sequencial: 

1ª......................2,50:1

2ª......................1,38:1

3ª......................0,99:1

4ª......................0,75:1

5ª......................0,58:1

6ª......................0,44:1

195 km/h

Dynamique / Dynamique CVT /

Dynamique CVT Plus / Privilêge

Novo Fluence 2015

Eixo soldado em “H” de deformação programada, molas helicoidais, barra 

estalizadora integrada e amortecedores hidráulicos telescópicos

Sistema ABS com auxílio de frenagem de urgência (AFU) e distribuição 

eletrônica de frenagem  (EBD), discos ventilados dianteiros de 280 mm de 

diâmetro e sólidos na traseira de 260 mm de diâmetro.

Automática CVT X-Tronic, com opção de 

trocas sequenciais de 6 marchas.

2.700 mm

4.620 mm

1.470 mm

1.810 mm

9,9 s (etanol) / 10,1 s (gasolina)

Diferencial.........6,47:1

60 litros

530 litros

413 kg

1.372 kg


